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IMIINITF~WIRAN]  SPANFORMER UND QUALITATEN FUR SWISS-TYP DREHMASCHINEN

PRODUKTUBERSICHT

Neue Drehwendeplatten und Qualitdten der MiniTurn-Serie fiir Langdrehautomaten.

Bei der Bearbeitung von kleinen Bauteilen auf Swiss-Typ Drehmaschinen sind eine ldngere Werkzeugstandzeit, eine hervor-
ragende Oberflachenrauheit und eine gute Spankontrolle bei niedrigen Schnittwerten gefordert. Dariiber hinaus ist bei der
Bearbeitung einer Vielzahl von Werkstiickmaterialien eine universelle Qualitaterforderlich, ohne dass die Qualitdt gewechselt
werden muss. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt Ingersoll die neuen PVD beschichteten Qualitéten und
Spanformer vor, die fiir die unterschiedlichen Materialien und Schnittbereiche angewendet werden kénnen.

QUALITATEN

Die neuen PVD beschichteten Qualitaten TT4410 und TT4430 zeichnen sich durch hervorragende VerschleiBfestigkeit, langere
Werkzeugstandzeiten sowie gute Oberflachengiite und MaBgenauigkeit in verschiedenen Werkstoffen bei der Bearbeitung kleiner
Bauteile bei niedriger Schnittgeschwindigkeit und geringem Vorschub aus. Dies liegt an dem Submikron-Substrat, der guten
Beschichtungshaftung, der speziellen Beschichtung, die besténdig gegen Abblattern und Abplatzen ist, sowie der geschliffenen
Oberfléche.

Merkmale der TT4410 Qualitat
* HochverschleiBfestes mikrolegiertes Substrat mit hervorragend geschliffener Oberfléche

L)

e AITiCrN Multilayer-Beschichtung mit verbesserter Haftung auf Untergrund und Antihaftung
am Werkstiickmaterial

* Geeignet fiir Stahl, rostbestédndigen Stahl, temperaturbestandige Superlegierungen und
Titanlegierungen bei kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitshearbeitungen

* Geeignet fiir gehdrteten Stahl bei kontinuierlichem Schnitt und niedriger Geschwindigkeit

e Dunkelbraune Farbe

Merkmale der TT4430 Qualitét
* Hochfeste Mikrolegierung

o AITiCrN Multilayer-Beschichtung mit verstérkter Kante, Antihaftung am Werkstiickmaterial
und hochbestandig gegen Abplatzen

* Geeignet fiir Stahl, rostbestédndigen Stahl, temperaturbestandige Superlegierungen und Titanlegierungen
bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten im kontinuierlichen sowie leicht unterbrochenen Schnitt

e Dunkelbraune Farbe
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INIFE~UIRIN] SPANFORMER UND QUALITATEN FUR SWISS-TYP DREHMASCHINEN

ANWENDUNGSBEREICH

" TT4410

-

zuerst empfohlene
Qualitit

" 114430

»
»

Schnittgeschwindigkeit

Vorschub

TECHNISCHE MERKMALE DER WENDESCHNEIDPLATTE

Spanformer SL zum Feinstschlichten mit exzellenter Spankontrolle bei Schnitttiefen von 0,25 mm oder geringer, zur Minimierung
von Problemen bei der Spankontrolle wahrend der Bearbeitung.

Universeller Spanformer SM mit geringer Schnittkraft und guter Spankontrolle in groBem Anwendungsbereich bei Schnitttiefen
unter 1,5 mm. Erzielt eine gute Oberfldchengiite und MaBhaltigkeit.

Der Spanformer SH, durch die groBe Nutbreite besonders geeignet fiir die Bearbeitung von Automobilteilen, besitz niedrige
Schnittkraft und gute Zerspanungsqualitét auch bei einer maximalen Schnitttiefe von 3,5 mm.

Dariiber hinaus bietet die Serie den Typ ,-F" mit scharfer Schneidkante, die aufgrund der geringen Schnittkraft eine hervorragende
Oberflachenqualitét erzielt, sowie den Typ ,-E" mit Mikrohonung, die ein Abplatzen bei der Bearbeitung verhindert und fiir eine
stabile und langere Werkzeugstandzeit sorgt.
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IMIINIF" " UIRINT SPANFORMER UND QUALITATEN FUR SWISS-TYP DREHMASCHINEN

SPANFORMER SL
Spanformer Schneidkantenausfithrung
15°
U A
10°%
. ol -

* Hohe Leistung bei geringer Schnitttiefe und geringem Vorschub
* Hervorragende Spankontrolle durch wellenférmige Schneidkante und speziell geneigtes Design
 Empfohlene Schnitttiefe: 0,02 - 0,25 mm

SPANFORMER SM

Spanformer Schneidkantenausfithrung

14°\&
S A
R

e Zuerst empfohlener Spanformer fiir Swiss-Typ Drehmaschinen
e Stabile Schneidkante und niedrige Schnittkréfte

e Lange Werkzeugstandzeit und gute Oberflachenqualitat

* Empfohlene Schnitttiefe: 0,2 - 1,5 mm
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MIINITF~WIRAN]  SPANFORMER UND QUALITATEN FUR SWISS-TYP DREHMASCHINEN

SPANFORMER SH
Spanformer Schneidkantenausfithrung
3.5°
Bl
60
sH s

* Geeignet fiir Bearbeitungen mit groBen Schnitttiefen
* Exzellente Spankontrolle in groBem Anwendungsbereich

* Eine gut abgestimmte Schneide mit Scharfe und Stabilitdt fiir unterschiedlichste Bearbeitungen
* Empfohlene Schnitttiefe: 0,7 - 3,5 mm

ANWENDUNGSBEREICH DER SPANFORMER (UMFANGSGESCHLIFFENE WENDESCHNEIDPLATTE)

o
(=}

w
o

Schnitttiefe (mm)

N
ol

* Wendeschneidplatte: DCGT 117302
* Schnittgeschwindigkeit: 80 m/min
* Material: rostbestandiger Stahl (AISI 304)

002 005 006 01 07125 015 02 025 Vorschub(mm/U)

BEZEICHNUNGSSYSTEM DER WENDESCHNEIDPLATTEN

DCGT 1 1T302M S H-F 1 M Eckenradius minus Toleranz (z.B. 02M: niedriger als R0,2)

12 3 2 Spanformer SL  Spanformer mit niedriger Schnittkraft fiir Swiss-Typ Drehmaschinen
SM  Spanformer mit mittlerer Schnittkraft fiir Swiss-Typ Drehmaschinen
SH  Spanformer mit hoher Schnitttiefe fiir Swiss-Typ Drehmaschinen

3 Schneidkantenausfihrung  F Scharfe Schneidkante
E  Schneidkante mit Mikrohonung
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NI WIRAN]  SPANFORMER UND QUALITATEN FUR SWISS-TYP DREHMASCHINEN

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

IHH\|||||||||||||%%%%%%||||||||||||I

Zugfestigkeit
Eigenschaften

<025%C  Gegliiht 420 125
. 2025%C  Gegliiht 650 190
i\’:t'zg]':t’;’sf;;:" ISHUIS Zaie [ 850 250
>20,55%C  Gegliiht 750 220
Vergutet 1000 300
Gegliiht 600 200
S Vergutet 930 275
Niedriglegierter Stahl Vergiitet 1000 300
Vergiitet 1200 350
Hochlegierter Stahl, Stahlguss Gegliiht 680 200
und Werkzeugstahl Vergiitet 110 325
I Ferritisch/ Martensitisch 680 200
M E:’:;T’e::“d'ger stahl und Martensitisch 820 240
: Austenitisch 600 180
Ferritisch - 160
Grauguss GG Perlitisch - 250
. Ferritisch - 130
Kugelgraphitguss GGG Perlitisch ) 230
Temperauss Ferritisch/Perlitisch - 180
pergu Perlitisch - 260
Aluminium- Nicht aushértbar - 60
Knetlegierungen Ausgehartet = 100
>12%Si  Nichtaushartbar - 75
Aluminium-Guss Ausgehartet = 90
>12%Si  Hoch hitzebesténdig - 130
>1%Pb  Automaten Messing = 110
Kupferlegierungen Messing - 90
Elektrolyt-Kupfer - 100
Fe Basis 233 Il:r]mtéirtet ggg
Hoch hitzebestandige ge
Legierungen NioderCo 0e910Nt - 250
g cgrerung Bacis Ausgehirtet - 350
Guss - 320
Titan, - Rm 400 -
Titalegierung Alpha und Betalegierungen, ausgehartet Rm 1050 -
s Gehartet - 55 HRC
H Gehérteter Stahl Gehirtet ) 60 HRC
Schalenhartguss Guss - 400 HRB
Gusseisen Gehartet - 55HRC
6 Member IMC Group
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170-380
170-340
150-270
170-270
150-250
150-270
60-130
50-100
30-100
60-180

40-80

150-380
150-270
90-240

40-170
40-150
45-90
30-80
30-80

110-190
50-90

Empfohlene Schnlttgeschwmdlgkelt Ve=m/min

11441 0 114430

160-370
160 - 340
140-270
160-270
140-250
140-270
60-130
50-100
30-100
60-180

40-80
120-270

120-250
90-220



THURN BIVC

POSITIVE 35° WENDESCHNEIDPLATTE
MIT 7° FREIWINKEL

0.3
2
~

y
-

35°

D

35° Lt

Artikel-Nr. f(min/max)  ap (min/max)

BTVC 110300R-F 0,07(0,01/0,12) 1,0(0,3/3,5) 3,18 0 6,35 ©
BTVC 110301MR-F 0,07(0,01/0,15) 1,0(0,05/3,0) 3,18 0,1 6,35 ®
BTVC 110302MR-F 0,07(0,01/0,15) 1,0(0,1/3,5) 3,18 02 6,35 ®

@=p C=M @®=K @=N O=5 O=H
T UIRIN] CCGTSL-F
POSITIVE 80° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE SCHLICHTBEARBEITUNG
70

Artikel-Nr. f (min/max) ap (min/max)  t IC I
®

CCGT 060202M SLF  0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 2,38 0,2 6,35
CCGT09T301M SL-F 0,05 (0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 3,97 0,1 9,52 @ ®
CCGT09T302M SL-F 0,05 (0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 397 02 9,52 ® ©

@®-P C=M @@=k @=N O=5 O=H
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T UIRN CCGTSM-F

POSITIVE 80° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG

Artikel-Nr. f(min/max)  ap (min/max) 14410 | TT4430

CCGT 060202M SM-F 0,07 (0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 2,38 02 6,35 ®
CCGT09T301M SM-F  0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 397 0,1 9,52 ®
CCGT091302M SM-F  0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 397 02 9,52 ®
CCGT09T304M SM-F 0,07 (0,03/0,12) 0,5(0,2/1,5) 397 04 9,52 ®

N9
®
®
®
O

@=P C=M @=K @®=N O=5S =H

T 5 UIRIN CCGT SH-F

POSITIVE 80° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG UND SCHRUPPEN

70

ualitat

Q

Artikel-Nr. f(min/max)  ap(min/max) t IC 1T4410 14430

CCGT 09T304M SH-F  0,10(0,07/0,17) 2,0(0,7/3,5) 3,97 04 9,52
@=P C=M @=K @®=N O=s O=H
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T UIRN DCGTSL-F

POSITIVE 55° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE SCHLICHTBEARBEITUNG

Artikel-Nr.

DCGT 070201M SL-F
DCGT 070202M SL-F
DCGT 11T301M SL-F
DCGT 11T302M SL-F

f (min/max) ap (min/max) 't

0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 2,38
0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 2,38
0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 3,97
0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 3,97

T 5 UIRINI DCGT SM-F

POSITIVE 55° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG

Artikel-Nr.

DCGT 070201M SM-F
DCGT 070202M SM-F
DCGT 070204M SM-F
DCGT 11T301M SM-F
DCGT 11T302M SM-F
DCGT 11T304M SM-F

f(min/max)  ap (min/max)

0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 2,38

0,07 (0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 2,38
0,07 (0,03/0,12) 0,5(0,2/1,5) 2,38
0,07 (0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 3,97
0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 3,97
0,07(0,03/0,12) 0,5(0,2/1,5) 3,97

0,1
0,2
0,1
0,2

0,1
0,2
04
0,1
0,2
0,4

6,35
6,35
9,52
9,52

6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
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T UIRIN] DCGT SH-E/F

POSITIVE 55° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG UND SCHRUPPEN

Artikel-Nr. f(min/max)  ap (min/max)

Qualitdt
=
=
!
H
~
[9%)
o

DCGT 11T302M SH-E  0,10(0,05/0,15) 2,0(0,7/3,5) 3,97 02 9,52

®
DCGT 11T302M SH-F  0,10(0,05/0,15) 2,0(0,7/35) 3,97 02 9,52 ® D
DCGT 117304M SH-F  0,10(0,07/0,17) 2,0(0,7/35) 397 04 9,52 ®
@-P O-M @=-K @=N O=5 O=H
T 5 UIRIN VBGT SL-F
POSITIVE 35° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 5° FREIWINKEL
FUR DIE SCHLICHTBEARBEITUNG

35° 5o

O

%4

Lt

‘s | TT4410 | TT4430

@=P C=M @=K @®=N O=s O=H

tat

Artikel-Nr. f (min/max) ap (min/max)  t IC

Quali

VBGT 110302M SLF  0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 3,18 0,2 6,35
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THUIRRN VBGT SV-F

POSITIVE 35° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 5° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG

7

7

Artikel-Nr. f(min/max)  ap (min/max)

VBGT 110301M SM-F 0,07 (0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5 3,18 0,1 6,35 ®
VBGT 110302M SM-F 0,07 (0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 3,18 02 6,35 ® D
VBGT 110304M SM-F  0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/15) 3,18 04 635 ®

T 5 UIRIN VCGT SL-F

POSITIVE 35° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE SCHLICHTBEARBEITUNG

35° 7°

%4

& Lt

‘s | TT4410 | TT4430

@=P C=M @=K @®=N O=S O=H

O

tat

Artikel-Nr. f (min/max) ap (min/max)  t IC

Quali

VCGT 110302M SLF  0,05(0,02/0,10) 0,10(0,02/0,25) 3,18 0,2 6,35
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T UIRN VCGT SM-F

12

POSITIVE 35° WENDESCHNEIDPLATTE MIT 7° FREIWINKEL
FUR DIE MITTLERE BEARBEITUNG

35°

_;

&

Artikel-Nr. f(min/max)  ap(min/max) t

VCGT 110301M SM-F 0,07 (0,02/0,12) 05(0,2/1,5) 3,18 0,1 635 ® O
VCGT 110302M SM-F  0,07(0,02/0,12) 0,5(0,2/1,5) 3,18 02 635 ® @
VCGT 110304M SM-F 0,07 (0,02/0,10) 0,5(0,2/1,5) 3,18 04 635 ®
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Deutschland
Ingersoll Werkzeuge GmbH

Hauptsitz:

Kalteiche-Ring 21-25

35708 Haiger, Germany

Telefon:  +49(0)2773-742-0
E-Mail:  info@ingersoll-imc.de
Internet:  www.ingersoll-imc.de

Niederlassung Siid:

FlorianstraBe 13-17

71665 Vaihingen-Horrheim, Germany
Telefon:  +49(0)7042-8316-0
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USA
Ingersoll Cutting Tools

845 S. Lyford Road

Rockford, Illinois 61108-2749, USA
Telefon:  +1-815-387-6600
E-Mail:  info@ingersoll-imc.com
Internet:  www.ingersoll-imc.com

France
Ingersoll France

22, rue Albert Einstein
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